学院广场灯更换及路灯安装工程施工方案
一、工程概况：
山东经贸职业学院1号公寓南篮球场东侧道路增添6盏双臂LED路灯（2×60W），安装高度H=6m；北大门广场原有4盏中华灯更换为LED中华灯（10×50W）安装高度H=12m；维修大学生礼堂和三号教学楼之间道路2盏路灯。
二、施工内容及方案：
1、室外道路：安装区域自1号公寓东侧至10号公寓西侧均匀分布，路灯基础为混凝土结构，灯杆距路边0.5m，线路按铠装电缆直埋考虑，埋深为室外地坪0.7m以下，过路时加穿管保护，每路供电电缆YJVV22-3×6，共设一个回路，回路控制在风雨操场总箱内。
2、广场：原有4盏中华灯更换为LED中华灯，灯杆距路边0.5m，线路按铠装电缆直埋考虑，埋深为室外地坪0.7m以下，电缆均距路边1.5m，过路时加穿管保护，原西侧直埋电缆拆除后敷设至广场东侧，直埋电缆拆除过程中，遭破坏路面部位需更换新砖。每路供电电缆YJVV22-3×6，共设一个回路，回路控制在北大门传达室总箱内。
 3、维修大学生礼堂和三号教学楼之间道路加装路灯2盏路灯，需要另敷设线路和控制器，更换灯头。
4、上述未尽说明之处及具体施工方法详见设计图纸。
5、广场灯和路灯的具体样式和规格参数待学院考察确定。

